
 

                                                                                                                                                         
 

                                                                                                                                                      

 

 
LONGLIFE Conductan 

 

Zaštitna emulzija za elektroprovodljjive podove 
 
 
 

 
 
 
 
Sastav: 
LL Conductan sadrži <5% anionskih i neionskih tenzida, 
konzervanse, polimere i voskove. Ostali sastojci: 
omekšivaći i parfemsko ulje. pH vrednost cca. 9. 
 
Delovanje: 
LONGLIFE conductan je specijalno koncipirana emulzija 
za negu elektroprovodljivih odnosno odvodljivih podova 
koje nanošenjem dovodi u prvobitno stanje. Razvijen je u 
saradnji sa poznatimproizvođačima podnih obloga, koji 
preporučuju korišćenje LONGLIFE comnductana na 
njihovim podnim oblogama (Armstrong DLW, 
Farbo,Gerflor,Tarkett). Kod pravilne primene ne stvara 
nikakav izolirajući efekat i održava elektrostatički otpor 
provodljivosti podne obloge, mereno prema DIN IEC 
61340-4-1 i DIN EN 1081. Stvara otporan zaštitni film koji 
sšprečava da se provodljive komponente isperu sa podne 
obloge i takođe sprečava brzo zaprljanje i habanje 
površine. Takođe olakšava svakodnevno održavanje 
ćistoće. Može se polirati pomoću high-speed mašina, a i 
može se lako i brzo restaurirati pohabane delove zaštite. 
Otporan je na sredstva za dezinfekciju i stoga idealno 
pogodan za primenu u područjima koja zahtevaju 
posebno visoke higijenske standarde. Zaštitni film 
odražava prijatni svileni sjaj-polu mat. 
 
Područja primene: 
Podesan za sve elektroprovodljive odnosno odvodljive 
podove od PVC-a i linoleuma.Ograničena primena na 
elastomerne, kutijaste i podove od veštačkih smola. 
 
 

 
 
Primena/Doziranje: 
Temeljno operite sa GR S ili Linax (za linoleum podove) i 
dobro isperite čistom vodom. Na podlogu tanko i 
ravnomerno nanesite u dva sloja (potrošnja po sloju 1,5 
do 2,5 litara na 100m2) i pustite da se osuši. Paziti na 
vreme sušenja pre nanošenja sledećeg sloja. Za 
održavanje čistoće u područjima gde se zahteva 
dezinfekcija koristiti APESIN proizvode prema uputstvima 
za korišćenje. Za održavanje čistoće u normalnim 
područjima (bez dezinfekcije), koristiti sredstva kao SR 
13C, INNOMAT, i slično. 
Obnavljanje: 
Kod jače istrošenosti i kod slabijeg optičkog izgleda na 
više prolaznim stazam, može se obnoviti prebrisavanjem 
rastvorom u razmeri1:2 i ostaviti da se osuši. 
Ekologija: 
Ovaj produkt je u skladu sa zakonom o zaštiti okolne i 
kompatibilnosti detergenata i odgovarajućim regulativama 
o biorazgradivosti sirovina. 
Samo potpuno ispražnjenu ambalažu odložiti u 
kontejnere za vredan otpad. 
 
Samo za profesionalnu upotrebu. 
Osetljivo na mraz. 
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