Primena i doziranje

Dozirati prema
primeni i prljavstini.
Sledite uputstvo.

Ciséenje povrsine:
moguce primeniti
u aparatu za
¢iscenje sa visokim
pritiskom..

20-200 g/L

Vreme primene:

Pustite da deluje 5 do

15 min.

za teSka zaprljanja.

koncentrirsano

NOWA SLR 600

Kiselo penece industrijsko sredstvo za cCiS¢enje
® Visoka efikasnost ® Postojana pena ® Ne Steti materijalu

Profil proizvoda

= NOWA SLR 600 penasto je sredstvo za uklanjanje kamenca za raznolika podrucja primene, npr. uklanjanje masnoca,
vodenog kamenca, ostataka sapuna, skorene prljavstine i drugih mineralnih necistoca.

= NOWA SLR 600 ne stvara koroziju na hromiranim slavinama i armaturama te odrzava izvorno stanje povrsina.

Podrucje primene

= Namenjeno za ¢iS¢enje materijala koji su veéinom otporni na kiseline, npr. u skladistima, podrucjima za obradu
hrane, kuhinjama itd. Takoder je idealno za kupatila i tusiraonice.

= Idealno za upotrebu u aparatima sa visoko I niskim pritiskom.

= Pre primene proizvoda proverite je li kompatibilan ss materijalom. Nije pogodno za mermer, bakar i aluminijum.

Deklaracija sastojaka

<5% Anionski tenzidi

OdrZivi razvoj i proizvodnja

Sigurnost proizvoda, skladiStenje i uputstva za o¢uvanje okoline

Sigurnost: Ovaj proizvod je namenjen samo za profesionalnu upotrebu. Opsirnije informacije pogledati u Sigurnosno-
tehnic¢kom listu.

Skladistenje: Skladistiti na sobnoj temperaturi u originalnoj ambalazi.

Zastita okoline: Samo potpuno praznu ambalaZzu odloziti kao koristan otpad.

Prodajne jedinice Vas pouzdan partner na licu mesta
Br. narudzbe 712855 1x15L

pH vrednost 0
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