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Primena i doziranje 
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Mesto nanošenja: 
prikladno za sve 
vrste mašina za 
pranje posuđa. 

 
za teška zaprljanja. 

 
 
 
 

posuđe položite 
uspravno i pustite da 
se osuši. 

 
 
 
 
 

 

Deterdžent za profesionalne mašine za pranje posuđa i tvrdu vodu 
 
■ Visoka efikasnost ■ Za tvrdu vodu ■ Koncentrisano 
 
Profil proizvoda  
■ ENERGY super ima odličan učinak pranja, čak i u tvrdoj vodi i ekstremnim uslovima.   
■ Smanjuje troškove jer je efikasan uz pomoć visoko koncentrisane formule za manje doziranje.   
■ Da bi se postigli postojani rezultati, ENERGY super sprečava taloženje kamenca, omekšava vodu i ima izuzetnu 

sposobnost smanjivanja tvrdoće vode   
■ Zahvaljujući velikoj efikasnostii, ENERGY super odgađa održavanje radi uklanjanja kamenca.   
■ Osim što čisti, ENERGY super također sprečava neugodan miris posuđa.  

 
Područje primene  
■ Za sve vrste mašina za pranje posuđa, npr.  sa velikom trakom i sa jednim rezervoarom.   
■ Može se primenjivati na svom posuđu i svim priborima za jelo otpornim na alkalije.   
■ Ne upotrebljavati na posuđu i priborima za jelo načinjenima od aluminijuma i srebra.  

 
Deklaracija sastojaka  
15 - <30% Etilendiamintetraoctena kiselina (EDTA) i njezine soli, <5% Fosfonati, Polikarboksilati, Parfemi 
 
Održivi razvoj i proizvodnja 
 
 
 
 
 
Sigurnost proizvoda, skladištenje i uputstva za očuvanje okoline.  
Sigurnost: Ovaj proizvod je namenjen samo za profesionalnu upotrebu. Opširnije informacije pogledati u Sigurnosno-
tehničkiom listu.  
Skladištenje: Skladištiti na sobnoj temperaturi u originalnom spremniku.  
Zaštita okoline: Samo potpuno praznu ambalažu odložiti kao koristan otpad. 
 
 
 
 

 

Prodajne jedinice Vaš pouzdan partner na licu mesta 
Br. narudžbe 712776 1 x 15 L 
Br. narudžbe 1502722 1 x 10 L 

 
 
 
 
 

pH vrednost 14 
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